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УСТРОЙСТВО НАГРЕВА

ИНДУКЦИОННОЕ
УНИ «АВЕРОН»
модель УНИ 1.0 МОДИС
Руководство по эксплуатации

АВЕ 306.000.000 РЭ
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1
Настоящий документ действителен для устройства нагрева индукционного УНИ «АВЕРОН», ОКП 344291, ТУ 3442-035-52331864-2005, 
модель УНИ 1.0 МОДИС (далее - УНИ).
1.2
УНИ предназначено для индукционного нагрева металлических (ферромагнитных) инструментов.

1.3
Установка и эксплуатация УНИ должны производиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации.

1.4
Условия эксплуатации

· окружающая темпеpатуpа 
10...35SYMBOL 176 \f "Symbol"С

· влажность пpи 25 SYMBOL 176 \f "Symbol"С, не более 
80 %

1.5
Основные технические характеристики
· максимальное время нагрева инструмента
6 с

· размер нагревательной камеры (диаметр×глубина)
19×35 мм

· электропитание
~220/230В 50/60Гц 0,5А

· потребляемая мощность, не более: 
- ОЖИДАНИЕ
15 ВА

- ПОДОГРЕВ
20 ВА
- НАГРЕВ
70 ВА
· габариты, не более 
155×60×85 мм
· масса изделия, не более
0, 5 кг
1.6 Особенности
· сверхбыстрый нагрев металлических инструментов;
· экономичный «ждущий» режим работы;

· автоматическое включение нагрева металла в камере;

· защита металла от перегрева.

2
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Устройство нагрева индукционное
- 1 шт

Вискозная губка БЛЕСК 1.0
- 1 шт

Подставка для инструмента
- 1 шт
Руководство по эксплуатации АВЕ 306.000.000 РЭ

3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдать осторожность при извлечении из камеры индукционного нагрева разогретого инструмента.

Не допускать затекания жидкостей, воска в конструкцию.

4
КОНСТРУКЦИЯ
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4.1
Основные конструктивные элементы

1 – корпус
2 – камера индукционного 
нагрева
3 – индикатор режима
работы
4 – сетевой шнур с вилкой
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5 – сетевой выключатель
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6 – вискозная губка БЛЕСК 1.0 

Изготовитель вправе изменять конструкцию с целью улучшения качества изделия.
4.2
Устройство

Режимы работы УНИ: ОЖИДАНИЕ, ПОДОГРЕВ и НАГРЕВ.

Для защиты от перегрева инструмента и устройства служит встроенный таймер, выключающий нагрев через 6 секунд.

Вискозная губка БЛЕСК 1.0 предназначена для очистки рабочей части насадок и инструмента. Перед использованием смочить губку водой.

5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1
Подготовка

Выдеpжать УНИ пpи комнатной темпеpатуpе 4 часа, если он находился в холоде.

Установить УНИ на ровную горизонтальную поверхность, обеспечив свободный доступ к камере нагрева, сетевому выключателю и розетке. 

5.2
Работа

Включить вилку сетевого шнура УНИ в розетку электропитания. По включении питания в УНИ установится режим ОЖИДАНИЕ. Индикатор периодически включается на доли секунды.
При внесении инструмента в камеру нагрева произойдет автоматическое переключение УНИ в режим НАГРЕВ: включится индуктор с выдачей световой индикации – индикатор светится непрерывно. 
При извлечении инструмента из камеры УНИ автоматически переходит в ОЖИДАНИЕ. 

Если инструмент находится в камере более 6 с, то сработает защита от перегрева: нагрев прекратится, индикатор начнет мигать с частотой 1 раз в секунду. УНИ переходит в режим ПОДОГРЕВ. 

При извлечении инструмента УНИ перейдет в режим ОЖИДАНИЕ.

6
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1
Тpанспоpтиpование УНИ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых тpанспоpтных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°С, относительная влажность до 100 % при температуре 25°С.

6.2
УНИ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°С и относительной влажности до 98 % при температуре 25°С. 

Hе допускается хранение УНИ совместно с кислотами и щелочами.
7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По мере необходимости, эксплуатиpующим пеpсоналом должна обеспечиваться очистка наружных поверхностей УНИ от пыли влажной мягкой тканью (губкой) или дезинфекция (дезинфицирующие растворы согласно МУ-287-113-00). 

Не допускается затекание жидкостей, воска в конструкцию УНИ.

8
ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. 
Срок службы – 5 лет.

Гарантия не распространяется на вискозную губку БЛЕСК 1.0.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию. 

Изготовитель:

620102, Екатеринбург 
Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

тел. (343) 234-65-86, 
www.averon.ru
факс (343) 234-65-72 
feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

Изготовитель (Представительство) безвозмездно осуществляет ремонт или замену УНИ в течение гарантийного срока эксплуатации по письменной заявке владельца, предъявлении настоящего документа, копии документа, подтверждающего оплату (чек, платежное поручение) и комплектации изделия:

- для замены – согласно покупной комплектации, в упаковке Изготовителя;

- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Гарантийный и постгарантийный ремонт в первую очередь осуществляется Поставщиком или в ближайших представительствах АВЕРОН.

Доставка оборудования для ремонта/замены производится владельцем за свой счет.

Адpеса пpедставительств, осуществляющих гаpантийное и постгаpантийное обслуживание, а также pемонт обоpудования АВЕPОН:

МОСКВА
АВЕРОН-М
(495) 785-93-48

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АВЕРОН СЕВЕРО-ЗАПАД
(812) 492-80-35
АЛМАТЫ
ЛУЧ
(10-73-272) 742-998, ф. 740-157

АРХАНГЕЛЬСК
ИНМЕД
(8182) 633-152, 633-174, ф. 633-202

АСТРАХАНЬ
ЧП САВИН
(8512) 382-867, ф. 383-584


ИП ЛЕОНЕНКО
(8512) 349-494, 631-226, ф. 631-139

БАРНАУЛ
СИБ. СТОМ. КОМПАНИЯ
(3852) 659-317, 659-318, 659-319

БЕЛГОРОД
ВЛАДМИВА
(4722) 313-508, 262-683 ф. 313-502

БИШКЕК
ИП ГРЕЦОВ
(10-996) 555-77-57-80

ВЛАДИВОСТОК
ДЕНТАЛЬ-ПЛЮС
(4232) 329-130, ф. 418-096


СТОМАТЕХНИКА
(4232) 405-960, 339-253, ф. 339-983

ВОЛГОГРАД
ИП АЛЕКСАНДРОВ
(8442) 377-738, 339-325ф. 338-994


РЕНОМЕ
(8442) 385-258 ф. 385-244


ДЕНТАЛ ЕВРОМЕД
(8442) 243-724 ф. 243-724

ВОРОHЕЖ
МЕДИКАСЕРВИС
(4732) 532-881, ф. 532-466

ЕРЕВАН
ЛЕВАДЕНТ
(10-37410) 455-456

ИРКУТСК
БЛИК-ТРЕЙД
(3952) 291-071, ф. 258-420

ИЖЕВСК……
УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
 (3412) 723-016, ф.725-575

КАЗАHЬ
РОКАДА ДЕНТ
(843) 570-68-81, ф. 570-68-80

КАЛИНИНГРАД
ИП УМНОВ
(4012) 642-371, 8 9022-13-99-54

КИРОВ
ГАММА-ДЕНТ
(8332) 677-910, ф. 677-810

КРАСНОДАР
АЛЛЕКО-КУБАНЬ
(8612) 657-154, ф. 332-904

КРАСНОЯРСК
КОНТАКТ
(39175) 2-17-02, 2-16-80, ф.2-17-79


МЕДИА
(3912) 586-880, ф. 365-773

ЛИПЕЦК
ПРЕД-ТИЕ ПО РЕМОНТУ МЕД. ТЕХНИКИ
(4742) 412-378, ф. 406-294

МИНСК
ЛОДЭ-С
(10-37-517) 315-02-24, 331-31-60


БЕЛМЕДТЕХНИКА
(10-37-517) 284-22-55

МОСКВА
ГЕОСОФТ-ДЕНТ
(495) 681-90-46, ф. 681-93-06


СТОМАТОРГ СЕРВИС
(495) 205-33-69, ф. 744-34-80

НАХОДКА
СТОМАТЕХНИК
(4236) 620-948, ф. 620-458

HОВОСИБИРСК
ИНВЕРСИЯ
(383) 236-40-20, ф. 236-40-21


КВИНТА
(383) 351-60-95, ф. 355-32-32

Н-НОВГОРОД
 ФАРМАСТОМТ
(831) 439-32-71

ОМСК
ИП МАЛЫШКИН
(3812) ф. 247-333

ОРСК
СТОМАКС
(3537) 272-893, ф. 272-894

ПЕРМЬ
СТЭЛС
(342) 294-01-91, ф. 242-21-51

ПИНСК
МЕДТЕХНИКА
(10-37-5165) ф. 38-06-74

ПЯТИГОРСК
ЧП КОПЫЛОВ
(87-933) 39-272, 39-274, ф. 39-275

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ИЛЬИН И СЫНОВЬЯ
(863) 267-59-39, ф. 267-54-22

САМАРА
ИНВЕРСИЯ
(846) 279-24-39, ф. 373-80-00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЕДЭКСПРЕСС
(812) 326-29-17, ф. 567-80-05

САРАТОВ
ЕВРОСТОМ
(8452) ф. 237-471

СТАВРОПОЛЬ
ИП БАБАРЫКИН
(8652) 460-114, 565-818, ф. 565-111

ТАШКЕНТ
SVID
(10-99-871) 273-02-02, 273-75-36

УФА
АНЖЕЛИКА
(3472) 356-210, ф. 337-575

ХАБАРОВСК
СТОМА-ТРЕЙД
(4212) 212-854, ф. 315-752

ХАРЬКОВ
РЕГАРД
(10-38-057) 756-02-97, 738-09-53

ЧИТА
МЕДЦЕНТР МЕДИКС
(3022) 360-360, ф. 360-400

ЯРОСЛАВЛЬ
ЯР АВЕРОН
(4852) 736-983

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации
	модель УНИ 1.0 МОДИС

	Заводской номер
	

	Версия
	

	Дата выпуска
	


Контролер
__________
Продавец ____________

ООО «ВЕГА-ПРО»(подпись, штамп)
(подпись)
Дата продажи ____________



М.п.
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Гарантия по дате продажи действительна при указании 
даты продажи, печати и подписи продавца 
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Рис.1








При возникновении претензий к сервису (качество, сроки и т.п.) или других нерешенных вопросов при обслуживании в представительствах АВЕРОН – обращайтесь к Изготовителю: тел.(343) 234-65-86 факс (343) 234-65-72 � HYPERLINK "mailto:feedback@averon.ru" ��feedback@averon.ru� или в раздел «Вопрос директору» на сайте � HYPERLINK "http://www.averon.ru" ��www.averon.ru�
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