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ДДИИССККООВВЫЫЕЕ  NNTTCC  ТТЕЕРРММИИССТТООРРЫЫ

Основные области применения: 
температурная компенсация
электронных цепей, ограничение
пускового тока, датчики уровня
жидкости

SCK E 10 1
1        2  3

1 – Серия
2 – Сопротивление (Ом) при 25°С
3 – Max ток (А) при 25°С

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

РАЗМЕРЫ:

Типовые зависимости сопротивления
от температуры

Типовые вольтEамперные характеристики

∅
диска Наименование

Сопрот., (Ом)
при 25°С, I=0

Max ток,
 (А)

Темп. пост.,
(мВт/ °С)

Темп. пост.
время, (сек.)

Рабочая темп.,
(°С)

5   SCK E 052 5 2 14 17 �40°…+150°

  SCK E 101 10 1 15 17 �40°…+150°

8   SCK E 053 5 3 17 36 �40°…+170°

  SCK E 102 10 2 17 38 �40°…+170°

  SCK E 201 20 1 17 41 �40°…+170°

10   SCK E2R55 2,5 5 18 46 �40°…+170°

  SCK  E 054 5 4 17 33 �40°…+170°

  SCK E 103 10 3 17 46 �40°…+170°

  SCK E 472 47 2 18 49 �40°…+170°

  SCK E 502 50 2 18 48 �40°…+170°

15   SCK E 2R58 2,5 8 20 63 �40°…+200°

  SCK E 057 5 7 20 65 �40°…+200°

  SCK E 105 10 5 20 79 �40°…+200°

  SCK E 204 20 4 18 90 �40°…+200°

20   SCK E 0120 1 20 25 73 �40°…+200°

  SCK E 2R515 2,5 15 29 103 �40°…+200°

  SCK E 0510 5 10 29 123 �40°…+200°

  SCK E 206 20 6 28 107 �40°…+200°

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТТЕЕРРММООРРЕЕЗЗИИССТТООРРЫЫ  ССТТ11��1199

Диапазон номин. ТКС Рмакс, Вт Коэффициент темп. Коэффициент ττ, с Масса,
сопротивлений, Ом при t, +1500 С чувствительности, К рассеивания, не более г
при t, +1500 С %/0С мВт/0С

3.3*103 �(2.35…2.9) 0,06 4230…5170 0,06 3(10) 0,3
4.7*103 �(2.35…2.9) 0,06 4230…5170 0,06 3(10) 0,3
6.8*103; 10*103 �(2.75…3.4) 0,06 4950…6050 0,06 3(10) 0,3
100*103 �(3.15…3.9) 0,06 5670…6930 0,06 3(10) 0,3
150*103 �(3.15…3.9) 0,06 5670…6930 0,06 3(10) 0,3
1.5*106 �(3.6…4) 0,06 6300…7200 0,06 3(10) 0,3
2.2*106 �(3.6…4) 0,06 6300…7200 0,06 3(10) 0,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Бусинковые герметизированные термо�
резисторы прямого подогрева, неизоли�
рованные, с отрицательным темпера�
турным коэффициентом сопротивления
(ТКС). Предназначены для измерения и
регулирования температуры в цепях
постоянного и пере�менного токов с
частотой до 400 Гц.
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