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1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за принятое решение выбрать прибор SCREEN MASTER фирмы Hospitex Diagnostics.

Это новый компактный прибор, имеющий мощное программное обеспечение для выполнения биохимических, иммунотурбидиметрических методов и тестов определения концентрации лекарств.

Характеристики Screen Master делают его одним из лучших в лабораторном оборудовании.

1.1. Технические характеристики

· Встроенный насос и проточная кювета.

· Внутренний элемент Пелтье с настройкой на температуру 25°C, 30°C и 37°C.

· Инкубационный блок  на 37°С, восьмипозиционный. 

· Легок в эксплуатации благодаря диалоговым процедурам.

· Более 200 программируемых тестов.

· Большой выбор языков.

Тип измерения:  

	- по конечной точке 

	- кинетика 

	- фиксированное время 

	- многоточечная калибровка  


                        Результаты высвечиваются на графическом дисплее и распечатываются на графическом принтере.

1.2. Состав комплекта

В составе комплекта Вы найдете стартовый набор в соответствии с нижеприведенным перечнем, который позволит правильно выполнить установку прибора.

Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, пожалуйста, обратитесь к представителям дистрибьютора.

· Электрический шнур

· Два предохранителя

· Емкость для слива и силиконовая трубка

· 100 стандартных кювет

· Два рулона бумаги

· Чехол для прибора

· Адаптер  для кювет

2. ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА 
         Перед включением прибора необходимо выполнить следующие процедуры.

2.1. Установки на задней панели

На задней панели прибора расположены (слева направо как показано на рисунке):

· вентилятор для внутреннего охлаждения (другой вентилятор расположен под прибором)

· гнездо для подключения электрического шнура

· штуцер для слива
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Перед включением прибора не забудьте соединить пластиковый штуцер слива (синий) с емкостью для слива с помощью силиконовой трубки.

2.2. Размещение прибора

Прибор должен быть установлен в чистой комнате на рабочем столе, на твердой поверхности, вдали от прямых солнечных лучей во избежание внешнего влияния на рабочую температуру прибора и его измерительный блок.

Следующие положения должны быть приняты во внимание.

· Обеспечьте горизонтальное положение прибора.

· Рядом с прибором не должны располагаться шейкеры или вибрирующие устройства.

· Убедитесь, что прибор не установлен вблизи кондиционера или нагревательных устройств.

· Температурные условия, обеспечивающие длительную сохранность прибора –

                       5°C
-
50°C       при хранении прибора

                       15°C
-
30°C      при эксплуатации прибора

2.3. Подключение электропитания

· Включите прибор в заземленную электрическую розетку, которая, по возможности, не соединена  с другими электроприборами. В электросети допускаются небольшие отклонения - 10-15%  от номинального значения. 

· Располагайте прибор подальше от других устройств, создающих сильные электропомехи (радиоприборы).

· Перед подсоединением электрошнура проверьте, что напряжение в сети соответствует указанному на задней стенке прибора.


Label :

	HOSPITEХ DIAGNOSTICS  – Firenze   - Italy

Model : SCREEN MASTER

Code :  LIHD113                   S/N :   XXXXXX

AC 220V (+/- 10%)   50/60 Hz   75W    Fuse 2A




2.4. Меры предосторожности

· Не подсоединяйте прибор к сети, номинал которой отличается от указанного на задней стенке прибора.

· Перед тем, как подключить электропитание и закончить установку,  убедитесь, что прибор выключен (проверьте выключатель на задней стенке).

· Убедитесь, что Ваша электророзетка надежно заземлена. Плохое заземление может повлиять на результат анализа и привести к повреждению прибор.

· После включения прибора не ставьте рядом с вентилятором прибора растворы и порошки.

· Следите за тем, чтобы растворы и порошки не попадали на поверхность прибора.

Если все вышеуказанные условия соблюдены, то прибор  можно  включить.

2.5. Настройки измерительного блока

Откройте крышку измерительного блока. Она расположена в левой верхней части прибора. Там находятся:

· перистальтический насос, который подает раствор в проточную кювету.

· два кюветных гнезда: нижнее для измерения, другое – для хранения проточной кюветы.

· инкубатор, который поддерживает температуру в кювете 37°C.

· трубка для взятия раствора.

   Чтобы установить трубку в режим измерения, поверните ее по часовой стрелке примерно на  90 градусов, как показано на рисунке, до тех пор, пока трубка точно не займет свое положение под выступом на крышке. 
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2.6. Установка трубок

Убедитесь, что прозрачная трубка (которая соединяет входную металлическую трубку с внутренней гидравлической системой) не перекручена и не пережата.

Натяните красную трубку на барабан перистальтического насоса и убедитесь, что белые пластиковые наконечники установлены так, как показано на рисунке.

[image: image2.jpg]



Под измерительным блоком находится рычаг. Нажмите рычаг не дольше, чем полсекунды, чтобы выполнить взятие образца.
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2.7. Настройка принтера

Для установки рулона бумаги выполните следующее:

-
Включите прибор  

-
Снимите крышку принтера.

-
Поднимите маленький зеленый рычаг, расположенный справа.

-
Возьмите новый рулон бумаги и пропустите край бумаги под черный резиновый валик. Валик начнет вращаться таким образом, чтобы бумага стала на свое место автоматически.

- Переведите рычаг в нижнее положение, проведите край бумаги через прорезь в крышке,  затем закройте крышку принтера.
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2.8. Инкубатор

Если в программе прибора выбран режим, когда инкубационный блок находится во включенном состоянии, то он будет нагреваться до достижения  37°C и поддерживать эту температуру до выключения из сети, или до выключения этого режима  через программное обеспечение.

Режим работы инкубационного блока очень важен для выполнения анализа при соответствующей температуре при использовании стандартных кювет.
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3. ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ

3.1. При первичной установке

 
Выполните по крайней мере 10 полных промывочных циклов, используя опцию ПРОМЫВ (каждый промывочный цикл длится около 1 мин. и прекращается автоматически).

3.2. Обычная очистка (ежедневная)

Каждый раз в конце работы рекомендуется провести очистку проточной системы раствором детергента или спиртовым. Погрузите трубку для взятия растворов  в раствор детергента или спиртовой раствор и выберите в программе опцию  ПРОМЫВ.

3.3. Специальная очистка

В случае транспортировки прибора или при перестановке прибора, а также перед длительным периодом прекращения эксплуатации, поместите трубку для взятия растворов в стакан с дистиллированной водой, выберите  опцию  ПРОМЫВ  и проводите закачивание воды до полной очистки системы.

КЛАВИАТУРА

Правильное использование клавиатуры важно для  точного и быстрого выполнения анализа.
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	КНОПКА
	ФУНКЦИЯ

	0
	- Ввод ‘0’ и обнуление параметров в режиме измерения поглощения и в режиме измерения фона 

	от 1 дo 3
	- Ввод числа и выбор опции

	oт  4 дo 9
	- Ввод числа

	?
	- Вызов подсказки 

	Стрелки вправо или влево
	- Возврат в основной экран 

- Переход от одного значения к другому

- Передвижение по опциям при вводе значений в режиме программирования метода  и в режиме измерения поглощения

	Стрелки вверх или вниз
	- Возврат в основное меню

- Переход между некоторыми опциями меню

- Просмотр повторов для каждого стандарта в экране коррекции стандарта

- Просмотр перечня методов в режимах измерения, печати и программирования

	OK
	- Подтверждение Вашего выбора

Печать графика динамических изменений при измерении пробы в режиме кинетики и фиксированного времени

	Del
	- Выход из текущего меню


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем выполнять ежедневную промывку прибора (см. раздел 3).

Внимание: Не используйте вызывающие коррозию детергенты для промывки прибора.

Для правильной эксплуатации и обслуживания прибора выполняйте следующие рекомендации: 

· Если вы не используете прибор в течение длительного времени, высушите гидравлическую систему и снимите красную трубку с барабана  перистальтического насоса.

· Не поворачивайте трубку для взятия растворов часто (только если вы собираетесь упаковывать прибор перед транспортировкой или поставкой). 

· Во время работы две крышки прибора (на измерительном блоке и принтере) должны быть закрыты.

· Протирайте поверхность прибора ежемесячно неабразивным детергентом. 

Очищайте поверхность вблизи двух вентиляторов ежемесячно. 

ВНИМАНИЕ:

НИКОГДА НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ПРИБОР. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА СВЯЖИТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ.

4. ПЕРЕЗАГРУЗКА И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Для перезагрузки прибора: 

· выключите  прибор

· ждите 5 секунд

· включите прибор 

Помните, что прибор нужно перезагружать только в том случае, если программное обеспечение не работает

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Источник света
	Галогеновая лампа –12V , 20V

	Длина волны
	340 нм-700 нм

	Выбор длины волны
	Автоматический c помощью 8-позиционного круга светофильтров; 6 стандартных интерференционных фильтров: 340нм, 405нм, 505нм, 546нм, 578нм, 640нм

Две свободных позиции для дополнительных фильтров

	Фотометрический диапазон:
	0-2.5 O.D.

	Кюветы
	Проточная микро ячейка: 32 мкл с длиной оптического пути 10 мм наряду с проточной микро ячейкой 80 мкл, стандартные кюветы (макро или полумикро, одноразового использования или из оптического стекла)

	Время измерения
	1сек. – 300сек.

	Время инкубации
	0 сек. – 600 сек.

	Температура
	 25°C, 30°C и 37°C.

	Объем реакционной смеси
	500 мкл/тест

	Дисплей
	Графический, 21 символ 8 строк

	Принтер
	Графический, 24 символа в строке

	Время задержки
	Программируемое 10-20 сек

	Габариты
	длина 33cм x ширина 34cм x высота 18cм

	Вес
	 8.5 кг

	Электропитание
	~230 В,  50-60 Гц 


6. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:


НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КЛАВИАТУРЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ НА ДИСПЛЕЕ
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6.1. Установка даты 

Введите текущую дату, учитывая следующие условия:

· 1 - 31 для  указания дня

· 1 - 12  для указания месяца

Прибор высвечивает последнюю дату,  текущая дата будет сохранена в памяти после выполнения ниже следующих процедур:

Режим выбора 


Используйте цифровые клавиши и  ОК или            для подтверждения  (можно использовать клавиши направления                          чтобы передвигаться по данным)

6.2. Экран основного меню:


Основное меню состоит из шести опций, которые можно выбирать, перемещаясь по трём рядам и двум столбцам (колонкам). Каждая опция связана с определённой функцией прибора:

· Измерен:   Запуск измерения по  методам, содержащимся в памяти.

· Погл.: Измерение поглощения в образце с заданной температурой, объемом, длиной волны, вычитание фона холостой пробы.

· Прогр.: Составление программ методов, их сохранение, просмотр и удаление  из памяти.

· Печать: Печать программы метода и перечня методов, содержащихся в памяти.

· Инкуб.: контроль температуры инкубатора, вкл./выкл. нагрева инкубатора.

· Промыв. : взятие воды или моющего раствора.

Режим выбора 

Прибор имеет 2 режима выбора:



-
Используйте стрелки                                         для перемещения по экрану и затем нажмите OK для подтверждения
         -   Используйте цифровые клавиши, например: (1), (2) – 1 ряд, 2-я колонка – Погл.
             (2), (1) – 2 ряд, 1-я колонка – Прогр.

-
Используйте клавишу     , когда находитесь в первом ряду, для возврата к установке  даты. 
6.3. Программирование методов

Вводный экран:


В данном экране существуют 3 опции:

· Новый метод 

· Изменить содержащуюся в памяти прибора программу метода

· Удалить метод

Режим выбора: 

Существуют два режима выбора:


· Используйте клавиши                 для перемещения по экрану и затем нажмите OK для подтверждения 

· Используйте цифровые клавиши для ввода индекса строки, например, введите  (1) для программирования нового метода, (2) – для введения изменений в  уже существующей программе.  

· Используйте клавишу DEL для возврата в главное меню. 
6.3.1. Новый метод

6.3.1.1. Название метода:


Сначала введите название метода. Оно будет сохранено в памяти в следующем формате:

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР (задаётся микроконтроллером) +  НАЗВАНИЕ МЕТОДА (вводится пользователем).

Режим выбора:


· Используйте клавиши                 для выбора символа (A…..Z , 0…..9, “ “),                                

                                   для перемещения по позиции символов

· Нажмите DEL  для возврата к предыдущему  экрану.

6.3.1.2. Выбор основных параметров метода


Выберите :

· Тип метода  (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА, КИНЕТИКА, ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ, ИФА)

· Ноль – холостая проба (ВОДА, БЛАНК ПО РЕАГЕНТУ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЛАНК ПО ОБРАЗЦУ)

· Ед. измерения (мкг/дл, мг/дл, г/дл, мкг/л, мг/л, г/л, Е/л, Е/мл, мэкв/л, мкмоль/л, ммоль/л,  %)   

· Температура (комнатная, 25°C , 30°C , 37°C )

· Режим калибровки (ФАКТОР, СТАНДАРТ, МНОГОТОЧЕЧНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ КАЛИБРОВКА)

Режим выбора:


· Используйте клавиши              для перемещения по экрану,                       для выбора опции, затем нажмите OK для подтверждения.

· Используйте   DEL  для возврата на предыдущий экран.

6.3.1.3. Экран способа калибровки

  Информация, отображаемая на дисплее, будет разной в зависимости от выбранного способа калибровки.

· калибровка по фактору (по калибровочному коэффициенту): 


Введите:

· Числовое значение коэффициента

Диапазон вводимых значений: 0. 001 .... 99999 

Режим выбора:

· Используйте цифровые клавиши для ввода числового значения,                                                                                    

                для  передвижения по числу, затем нажмите  OK для подтверждения.

· Нажмите DEL  для возврата к предыдущему экрану .

· для калибровки по стандарту :


Выберите:

· Значение концентрации стандарта.

· Количество повторных измерений при калибровке. 

Диапазон значений концентрации  (0. 001  .. 99999) 

Диапазон количества повторов  (1 .. 3) 

Режим выбора:

· Используйте клавиши              для выбора рабочего поля и цифровые клавиши

 для ввода значений.

· Вы можете использовать клавиши                         для перемещения по значению концентрации, затем нажмите OK для подтверждения.

· Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.

· для многоточечной калибровки:


Введите:

· Количество стандартов

· Количество повторных измерений при калибровке (измерение каждого стандарта повторяется одинаковое количество раз)

· Значение концентрации для каждого стандарта.

Диапазон значений  концентрации 0. 001 .. 99999

Диапазон количества повторов  1 .. 3

Диапазон количества стандартов  1 .. 6 

Режим выбора:

· Используйте клавиши                      для выбора рабочего поля и цифровые клавиши  

 для ввода значений.

·   Вы можете использовать клавиши                         для перемещения по  значению концентрации, затем нажмите OK для подтверждения.

· Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.


Для просмотра всех концентраций нажмите на клавишу            несколько раз, в соответствии с количеством используемых стандартов. Например, если количество стандартов было равно «5», и, если концентрация первого стандарта уже запрограммирована, используйте клавишу «стрелка вниз» для отображения концентрации второго стандарта и т.д.

6.3.1.4. Объем образца и реагентов


Введите:

· Объём образца 

· Объём 1-го реагента

· Объём 2-го реагента

Придерживайтесь следующего правила:

· Объём образца + объём 1-го реагента + объём 2-го  > = 500 мкл

Режим выбора :


· Используйте клавиши             для выбора рабочего поля, цифровые клавиши для ввода числовых значений и клавиши                       для передвижения по значениям, затем нажмите ОК для подтверждения. 

· Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.

6.3.1.5. Длина волны измерения

Выберите длину волны  и на дисплее появится информация, соответствующая типу метода.

· для конечной точки и ИФА:

	 001 Название метода 

Фильтр 1   xxx

Фильтр 2   xxx




Введите:

· одну  из шести длин волн для 1-го светофильтра (340, 405, 505, 546, 578, 640)

· одну из шести длин волн для второго светофильтра при измерении в бихроматическом режиме (340, 405, 505, 546, 578, 640) или ничего в монохроматическом режиме.

· Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.

· для кинетики, фиксированного времени:

	 001 Название метода 

Фильтр 1   xxx




Введите:

· Одну из шести  длин волн для первого светофильтра(340, 405, 505, 546, 578, 640)

Режим выбора:


· Используйте клавиши             для перемещения по экрану и                 для                        выбора опции, затем нажмите ОК для подтверждения. 

· Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.

6.3.1.6. Временные параметры измерения (только для кинетики и фиксированного времени)

Введите время проведения измерений

	001 Название метода

Время Инкуб.    xxx сек

Время Реакц.    xxx сек




Вы должны ввести


· Время инкубации 

· Время измерения 

определение:


В программе кинетических реакций и с фиксированным временем измерения, как правило, время задержки отсчитывается  от момента внесения образца в кювету и до момента стабилизации условий реакции, т.е. до начала считывания реакции. 

В данном приборе введено фиксированное время задержки измерения, которое  используется для стабилизации условий измерения во избежание колебаний температуры  и резких изменений других параметров и не может быть изменено пользователем.

В этой опции оно не программируется пользователем и составляет 10 секунд.

Время инкубации «Время Инкуб.»  – это время, необходимое для достижения определенного значения поглощения в реакции.
Время измерения «Время Реакц.»  - это время измерения скорости реакции в диапазоне линейности, в это время прибор регистрирует одно измерение в секунду.  


Диапазон значений временных промежутков:

- Время задержки:      не программируется. 

- Время инкубации:    0 сек ……… 600 сек. 

- Время измерения:     1 сек ………300 сек.

Режим выбора:


·  Используйте клавиши              для выбора рабочего поля, цифровые клавиши  для ввода числовых значений и клавиши                       для передвижения по значениям, затем нажмите ОК для подтверждения

· Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.

P.S.

Если описанные параметры не были запрограммированы (значения оставлены как «0»), то прибор не учтет их, и не будет использовать при подсчёте основного результата.

6.3.1.7. Нормы

	001 Название метода

Нормы

Maкс. 0.000

Mин.   0.000




Установите диапазон нормальных значений измеряемого теста, необходимый для выражения результатов.

Введите:

· Максимальное нормальное значение (диапазон 0 . 001 .. 99999)

· Минимальное нормальное значение (диапазон   0 . 001 .. 99999) 

Режим выбора:


· Используйте клавиши             для выбора рабочего поля, цифровые клавиши для ввода числовых значений и клавиши                                для передвижения по 

     значениям, затем нажмите ОК для подтверждения

· 
Нажмите    DEL  для возврата к предыдущему экрану.

6.3.1.8. Линейность

Введите диапазон линейности, после чего будут высвечиваться экраны, соответствующие типу метода:

· для конечной точки и ИФА:

	001 Название метода

Линейность

Maкс. конц.  0.000




Введите:

· максимальную концентрацию  (интервал 0 . 001 ……99999) диапазона линейности метода измерения.

Режим выбора:

· используйте цифровые клавиши для ввода числовых значений     и   клавиши                                              

  для передвижения по значениям, затем нажмите ОК для подтверждения.

·   Нажмите   DEL  для возврата к предыдущему экрану.

· для кинетики и фиксированного времени:

	001 Meтод

Линейность

Maкс.нач. погл.  x.xxx

Mин.нач. погл.  x.xxx 

Maкс. дельта погл. х.xxx




Введите:

· Максимальное начальное поглощение  (диапазон 0 . 001 ……99999)

Эта величина важна для реакций, протекающих с увеличением оптической плотности:




· Минимальное начальное поглощение (диапазон 0 . 001 ……99999)

Эта величина имеет значение для реакций, протекающих с убыванием поглощения:


· Значение максимального изменения поглощения в течение реакции – дельта абсорбции (диапазон  ( Abs  0. 001 ……99999).


Режим выбора:

· используйте цифровые клавиши для ввода числовых значений     и   клавиши                                              

для передвижения по значениям, затем нажмите ОК для подтверждения.

·   Нажмите   DEL  для возврата к предыдущему экрану.

6.3.1.9. Завершение программы

	001 Название мeтода

          1 -  Подтвердить

          2  -  Выход




Подтвердите сохранение введенных параметров (1) или выйдите из программы без сохранения метода(2).

Сделайте выбор и подтвердите его.  На дисплее появится сообщение  (Сохранение метода), которое будет высвечиваться до тех пор, пока метод записывается в память прибора. 

	Ждите

Сохранен.

Метод




Выбор режима 

Предлагается два возможных режима:


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, введите ( 1 ), чтобы сохранить метод.

·   Нажмите   DEL  для возврата к предыдущему экрану.

После того, как метод будет сохранен в памяти прибора, на дисплее высветится экран основного меню.

6.3.2. Просмотр программы метода

· Перечень методов

Просмотр перечня методов осуществляется в трех опциях основного меню:

1-Измерение; 2-Программирование (при выборе: изменить параметры метода); 3- Печать (при выборе: печать метода). 

	Методы:

01- GOT

02- TRIG

03- UREA UV 




Пролистайте все методы, содержащиеся в памяти прибора, и выберите один из них для просмотра.

Режим выбора 

Предлагается два возможных режима:


· Используйте клавиши                 для перемещения по экрану по всем методам, содержащимся в памяти прибора,  нажмите ОК для подтверждения выбора.

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите последовательно три цифры, соответствующие номеру метода, например (0 2 4), чтобы просмотреть метод с порядковым номером 24 .

·   Нажмите   DEL  для возврата к предыдущему экрану.

После того, как метод выбран на дисплее, появится сообщение (Загрузка метода), которое будет высвечиваться до тех пор, пока метод загружается из памяти. 

	Ждите

Загрузка

Метода




6.3.3. Удаление метода

· Перечень методов

	Метод удалить

01 – GOT

02 – TRIG

03 – UREA UV




Пролистайте все методы, содержащиеся в памяти прибора, и выберите один из них для удаления.

Режим выбора 

Предлагается два возможных режима:


· Используйте клавиши                 для перемещения по экрану по всем методам, содержащимся в памяти прибора,  нажмите ОК для подтверждения выбора.

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите последовательно три цифры, соответствующие номеру метода, например (0 2 4), чтобы просмотреть метод с порядковым номером 24 .

·   Нажмите   DEL  для возврата к предыдущему экрану.

После того, как метод выбран, на дисплее появится сообщение (Загрузка метода), которое будет высвечиваться до тех пор, пока метод загружается из памяти. 

	Ждите

Загрузка

Метода




Экран подтверждения
	Метод удален

   001 Название метода

1- Подтвердить

2- Выход

         


Подтвердите (1) свое решение удалить метод, или откажитесь от этого действия (2).

Режим выбора 

Предлагается два возможных режима:


· Используйте клавиши                 для перемещения по экрану по всем методам, содержащимся в памяти прибора,  нажмите ОК для подтверждения выбора.

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, ( 1 ), чтобы удалить метод.

·   Нажмите   DEL  для возврата к начальному  экрану.

6.4. Выполнение методов
Этот раздел описывает выполнение методов, содержащихся в памяти прибора.

ВНИМАНИЕ!

Если в своей ежедневной работе вы используете методы, требующие инкубации при температуре 25°C, то рекомендуем выполнять их раньше других, что обеспечит непрерывную работу прибора.

Выберите на экране основного меню опцию 1:Измерен; нажмите ОК для подтверждения. На дисплее высветится:

· Перечень методов 

	Измер. по методу 

01- GOT

02- TRIG

03- UREA UV




Пролистайте все методы, содержащиеся в памяти прибора, и выберите один для проведения измерения.

Режим выбора

Предлагается два возможных режима:


· Используйте клавиши                 для перемещения по экрану по всем методам, содержащимся в памяти прибора,  нажмите ОК для подтверждения выбора.

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите последовательно три цифры, соответствующие номеру метода, например (0 2 4), чтобы просмотреть метод с порядковым номером 24 .

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

После того, как метод выбран, на дисплее появится сообщение (Загрузка метода), которое будет высвечиваться до тех пор, пока метод загружается из памяти. 

	Ждите

Загрузка

Метода




Затем на дисплее высвечивается:


Печать программы метода

	Печать метода:

001 Мeтод

1- Да

2- Нет




Выберите опцию (1), чтобы вывести параметры метода на печать, или – (2), чтобы не печать метод. (Пожалуйста, проверьте меню принтера с целью получения информации о формате печати). Нажмите:

· 1 -  печатать метод

· 2 -  не печатать метод

Предлагается два возможных режима выбора:


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, ( 1 ), чтобы распечатать метод.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

6.4.1. Установка заданной температуры

             Когда для выполнения  метода требуется обеспечение заданной рабочей температуры в измерительной кювете (возможны три варианта -  25°C, 30°C, 37°C),  программа выводит промежуточный экран, в котором  можно видеть конечную температуру и текущую температуру, изменяющуюся по мере достижения конечного значения.

	01- Название метода

V  Пробы   Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500       250

Ждите температуру

Temp. 37.0




Выполните следующее:

· Ждите, пока конечная температура устанавливается автоматически.

· Если Вам не важен температурный статус прибора и Вы хотите продолжить выполнение программы,   нажмите ОК. Эта опция может быть выполнена только через 4 сек после появления экрана.

Если Вы нажимаете OK, то температурный контроль не выключается и конечная температура будет достигнута во время следующих операций (таких как: установка нуля, стандартизация и т.д.)

Если через 15 мин заданная температура не достигается, то программа выдаст сообщение об ошибке (на дисплее  начинает высвечиваться достигнутая температура поочередно в позитивном и негативном изображении).

Это означает, что заданная температура, вероятно, не может быть установлена, поэтому необходимо пропустить этот экран, нажав ОК (в этом случае температурный контроль отключается, для того, чтобы прибор работал в безопасном режиме).

Режим выполнения:

· Используйте OK , чтобы перейти к экрану.

· Используйте DEL, чтобы вернуться в основной экран. 

6.4.2. Установка нуля
Установка нуля (по выбранному варианту контроля) выполняется  каждый раз по  установленному выбору:

· когда выбрана нулевая проба как  контроль по воде или по холостой пробе (реагентный бланк): установка нуля выполняется только один раз в начале измерения всей серии проб (после того, как будет установлена рабочая температура, если она предусмотрена программой метода).
· когда выбрана нулевая проба по образцу - контроль по образцу (бланк по образцу)  установка нуля выполняется перед началом измерения каждого образца по индивидуальному контролю, приготовленному для каждого образца (для стандарта, для исследуемой пробы).

6.4.2.1. Экран установки нуля

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500       250

Погл. 0.312

Заполн  бланк

Задержка

Нажм:  заполн.




· Поставьте пробирку с водой/ контролем и нажмите кнопку ПУСК, чтобы заполнить измерительную кювету.

· Подождите фиксированное время задержки (10 sec.) для стабилизации системы. 

· Проверьте измеренное значение поглощения. 

· Подождите появление Экрана подтверждения нуля.  
Когда используется бихроматическое измерение, то в этом экране также проводится одно измерение. В течение нескольких секунд на экране высвечивается значение поглощения и программа сразу переходит к Экрану подтверждению нуля.

Режим выполнения:

· Используйте  кнопку ПУСК, чтобы заполнить кювету
·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

6.4.2.2. Экран подтверждения нуля

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500       250

0 OK  ? 1- Да  2- Нет

Погл. -  0.000




Значение нулевой точки должно быть проверено и подтверждено.

 Выполните следующее:

· Выберите Нет,  и на дисплее высветится Экран установки нуля.

· Также как и раньше заполните кювету водой/холостой пробой и прибор измерит поглощение, используя текущее нулевое значение абсорбции.
· В этом экране действуют правила, описанные в пункте Экран установки нуля (нажмите клавишу 0  для выхода).
· При хорошем контроле значение поглощения нулевой точки должно быть небольшим (0.009…0.000) .
· Вернитесь  к Экрану подтверждения нуля  и дайте ответ о проверке нуля.
· Если полученное нулевое значение удовлетворительное, выберите Да  и текущая нулевая абсорбция будет установлена.

·  Если полученное нулевое значение не удовлетворительное, выберите Нет и текущая нулевая абсорбция будет сброшена. Приготовьте новую контрольную пробу и начните снова с Экрана установки нуля.
Если нет необходимости проверки значения нулевой точки, выберите  Да.
Предлагается два возможных режима выбора для экрана подтверждения нуля:


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, введите ( 1 ), чтобы принять значение нулевой абсорбции.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

6.4.3. Измерение нулевой пробы по образцу (контроль по образцу)
При работе с нулевой пробой по образцу, измерение выполняется для каждой пробы индивидуально. 

· Экран установки нуля будет показан каждый раз, перед тем, как выполнять измерение стандартного образца. При построении калибровочной кривой, если предыдущая калибровка (или калибровочный фактор) сохранена в памяти прибора, после экрана Печать метода (и экрана Температура, если выбрана другая рабочая температура), на дисплей выводится экран Подтверждение текущего значение стандарта (но не экран установки нуля). 

· После каждого измерения стандартного или исследуемого образца, перед следующим ожидаемым нажатием кнопки ПУСК, необходимо приготовить контрольный образец, заполнить им кювету и выполнить измерение нулевой точки для данного образца. Это также выполняется перед нажатием кнопки ПУСК, когда выбрано новое измерение стандарта с целью коррекции.

 STANDARD CORRECTION NEW MEASURE SCREEN (см. далее).

· После каждого Экрана установки нуля, а также при использовании нулевой пробы по образцу, высвечивается Экран подтверждения нуля, что позволяет тестировать каждый раз текущее значение поглощение нулевой пробы (если трудно приготовить другой контрольный образец для тестирования нулевого поглощения, выберите Да в Экране подтверждения нуля или ОК и пропустите измерение).
6.4.4. Калибровка метода (измерение стандарта)
Если калибровочный фактор уже установлен для используемого метода, то измерение стандартной пробы не потребуется. В таком случае после измерения нулевой пробы программа  сразу выходит на измерение исследуемой пробы, (обращайтесь к разделу Измерение проб).

Измерение стандартной пробы выполняется тогда, когда необходимо выполнить калибровку метода:

· Когда выбран режим калибровка по стандарту, выполните измерение стандартного образца (см. Экран измерения стандарта), повторив измерение столько раз, сколько заложено в программе метода. 

· Когда выбран режим многоточечная калибровка,  выполните измерение для каждого стандарта (см. Экран измерения стандарта), повторив измерение каждого стандарта столько раз, сколько заложено в программе метода. 

6.4.4.1. Экран подтверждения текущего значения стандарта

В памяти прибора  сохраняются результаты предыдущей калибровки метода (измеренные значения стандарта), которые должны быть просмотрены, подтверждены или изменены.

Если текущий метод предварительно никогда не выполнялся, то на дисплее автоматически появится Экран измерения стандарта.

     Если метод ранее был откалиброван на дисплее высветится:

· значение текущего калибровочного фактора (коэффициента) при выборе режима калибровка по стандарту   

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500       250

Фактор:  х.ххх

Ок  ?

 1- Да  2- Нет




· при выборе режима   многоточечной калибровки 
	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500       250

Сохран. калибровку

Ок  ?

            1- Да  2- Нет





· Если текущая калибровка приемлема, выберите Да и программа перейдет в Экран измерения исследуемой пробы (см. далее). 

· Если Вы хотите изменить текущую калибровку, выберите Нет и программа обратится к Экрану измерения стандарта (см. далее). (После повторного выполнения измерения стандарта на дисплее снова высветится экран подтверждения калибровки).
Предлагается два возможных режима выбора для экрана подтверждения стандарта:


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, введите ( 1 ), чтобы принять значение стандартной пробы.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.
P.S.

Во время печати графика калибровочной кривой, выполнение других операций будет остановлено на несколько секунд
6.4.4.2. Экран измерения стандарта

На дисплее высвечивается:

· значение текущего стандарта и количество повторов его измерения  

· значение поглощения (для метода по конечной точке, ИФА) или дельты поглощения  (для кинетики или фиксированного времени)

· временные параметры для методов измерения по конечной точке, ИФА, кинетике, или фиксированному времени (время задержки, инкубации, считывания реакции).

Запустите выполнение программы, установив пробирку со стандартной пробой и нажав кнопку ПУСК.
Для кинетических методов и метода измерения по фиксированному времени высветится экран измерения стандарта на котором сначала отображается время инкубации, затем время измерения.

 Время инкубации:
	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта  Погл.    х.ххх

Ст. кол. повт  x

Время инкуб.  ххх сек.

Нажм:   заполн.




Время измерения:

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта  Погл.    х.ххх

Ст. кол. повт  x

Измер.   ххх сек

Нажм:   заполн.




Для метода измерения по конечной точке и ИФА

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.  0.000

Ст. кол.  повт  x

Задержка

Нажм:   заполн.




Измерительная кювета будет заполнена, а стандартная проба  измерена и сброшена.

Через несколько секунд будет выдано:

· печать результата измерения поглощения стандартной пробы (( Abs для кинетики или фиксированного времени) и значение концентрации

· печать сообщения при неудовлетворительных значениях контроля

· сообщение о попадании за пределы линейности с индикацией (+ / - )  


· печать графика кинетической кривой (для кинетики и фиксированного времени)

· величина поглощения (или ( Abs для кинетики или фиксированного времени)


P.S.

Во время печати графика кинетической кривой, выполнение других операций будет остановлено на несколько секунд
Перейдите к следующему стандарту (следующий Экран измерения стандарта высветится на дисплее). 

Используйте кнопку ПУСК и выполните определение до завершения измерения последнего дубля последней стандартной пробы.

Когда последнее измерение будет закончено, появится новый Экран подтверждения текущего стандарта со значением нового расчетного фактора или калибровочной кривой (на дисплее/на принтере).

· Если текущая калибровка приемлема, выберите Да, программа перейдет в Экран измерения исследуемой пробы (см. далее). 

· Если Вы хотите изменить текущую калибровку, выберите Нет и программа обратится к Экрану коррекции стандарта (см. далее). 

Режим выполнения:

· используйте  кнопку ПУСК, чтобы заполнить кювету
·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.


Для программы метода в которой установлено несколько повторов измерения каждого стандарта на дисплее будут высвечиваться последовательно следующие экраны:

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.     0.000

Ст.№ 2      Повтор  1

Задержка  

Нажм:   заполн.




	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.     0.000

Ст.№ 2      Повтор  2

Задержка  

Нажм:   заполн.




6.4.4.3. Экран коррекции измеренного стандарта

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

     Коррекция

1: Измер. ст   2: Погл.





После завершения последнего цикла измерения стандартных проб результаты измерения могут быть проконтролированы с целью выявления и исправления ошибочных значений поглощения (один повтор может значительно отличаться от другого, что рассматривается как ошибка). Выбор результата, требующего коррекции зависит от опыта пользователя.


Выберите :

·  1 – измерить новый стандарт 
·  2 - откорректировать значения поглощения в программе (вручную)

Предлагается два возможных режима выбора для экрана коррекции стандарта:


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, введите ( 1 ), чтобы сделать новое измерение стандарта.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

· Экран коррекции измеренного стандарта: 1-новое измерение

Для кинетических методов и фиксированого времени

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта Погл.  0.000

Ст. кол.  повт  x

Время инкуб. ххх

Нажм:   заполн.




Для методов конечной точки и ИФА

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.  0.000

Ст.  Кол.  повт  x

Задержка

Нажм:   заполн.





       Чтобы откорректировать значения поглощения стандартной пробы, выберите новое повторное измерение этой пробы в выбранной опции 1: Измер. ст.  в экране коррекции стандарта. Используйте клавиши направления вверх и вниз, чтобы просмотреть все продублированные результаты и выбрать на дисплее некорректное значение поглощения (( Abs). Затем заполните кювету новой стандартной пробой.

Данная функция используется для программы метода в которой установлено несколько повторов измерения каждого стандарта. 

Пролистайте последовательно:

· 
1 стандарт

· 1 повтор

· 2 повтор


· 2 стандарт



· Используйте клавишу ПУСК, чтобы заполнить кювету после установки пробирки, с соответствующей стандартной пробой, в которой было получено неудовлетворительное значение поглощения (( Abs). Курсор на дисплее указывает на неверное значение  поглощения (( Abs).
Процедура измерения выполняется так же, как в Экране измерения стандарта.

После выполнения новых измерений появится новый Экран подтверждения текущего стандарта, содержащий новый фактор пересчета или калибровочный график (для метода кинетики и фиксированного времени).

Режим выбора/выполнения:


· Используйте клавиши направления         ,    чтобы просмотреть текущее измерение поглощения стандарта   

· Используйте  ПУСК, чтобы заполнить кювету
·    Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

· Экран коррекции  стандарта по поглощению

Для того, чтобы выполнить коррекцию измеренных поглощений стандартных проб без проведения новых измерений выберите 2: Погл. в экране коррекции измеренного стандарта. На дисплее высветится следующий экран:

Для кинетических методов и методов фиксированного времени

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта Погл.  0.000

Ст. 1   Повтор  x




Для методов по конечной точки и ИФА

	001- Название метода

Конц. станд.:  ххххх

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.     0.000

Ст.№ 2      Повтор  1




Выберите из дублированных значений текущего стандарта некорректное, затем введите правильное значение поглощения (( Abs).

Данная функция используется для программы метода в которой установлено несколько повторов измерения каждого стандарта. 

Для выбора значения поглощения, требующего коррекции: 

· Используйте клавиши направления вверх и вниз, чтобы просмотреть все продублированные результаты, а также выделить на дисплее Abs/ ( Abs

 Пролистайте последовательно:

· 
1 стандарт

· 1 повтор

· 2 повтор


· 2 стандарт



· Используйте цифровые клавиши, чтобы ввести новое значение, когда попадаете на ошибочное значение поглощения или ( Abs, и затем подтвердите ввод клавишей ОК 
На дисплее появится новый Экран подтверждения текущего стандарта со значением нового расчетного фактора или калибровочного графика (для метода кинетики и фиксированного времени).

Режим выбора :


· Используйте клавиши                   чтобы просмотреть текущее измерение поглощения стандарта

·  Используйте цифровые клавиши для ввода числовых значений и клавиши направления                            чтобы передвигаться по числам, затем нажмите ОК 

     для подтверждения.

·    Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

6.4.5. Измерение исследуемых проб

  Теперь измерение исследуемых образцов стало возможным.

6.4.5.1. Экран измерения проб 

Для кинетических методов  и по фиксированному времени:

· Время инкубации:

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта Погл.  0.000

Проба № х

Время инкуб. ххх

Нажм:   заполн.


· Время измерения:

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта Погл.  0.000

Проба №  x

Время измер. ххх

Нажм:   заполн.


· Для методов конечной точки и ИФА 

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.  0.000

Проба №  x

Задержка ххх

Нажм:   заполн.


На дисплее высвечивается:       

· порядковый номер текущей пробы

·  Изменение ( Abs  (для кинетики и фиксированного времени)

· временные параметры для методов измерения по конечной точке, ИФА, кинетике, или фиксированному времени (время задержки, инкубации, измерения реакции).

Запустите выполнение программы, установите пробирку с исследуемой пробой и нажмите ПУСК.

Измерительная кювета будет заполнена,  проба будет измерена и сброшена.

Режим выполнения:

· Используйте ПУСК , чтобы заполнить кювету

· Используйте  DEL для возврата в основной экран

6.4.5.2. Экран результатов измерения проб

Для кинетических методов и по фиксированному времени  

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Дельта Погл.  0.000

Проба №  x

Конц.    Хххх. ххх

Нажм:   заполн.


Для методов по конечной точки и ИФА

	001- Название метода

V Пробы    Реаг 1   Реаг 2

uL 5              500        250

Погл.  0.000

Проба №  x

Конц.    Хххх. ххх

Нажм:   заполн.


На дисплее высвечивается:

· Порядковый номер текущей пробы

·  Конечное значение поглощения или ( Abs  (для кинетики и фиксированного времени)

· Измеренная концентрация аналита    

· Если все измерительные параметры полученного результата в норме, то на дисплее он высвечивается в обычном режиме.

· Если полученный результат выходит за пределы линейности метода, или за пределы нормальных значений, или за пределы калибровки, то на дисплее он выделяется  на темном фоне.

В то же время на принтере будет распечатано:

· результат измерения пробы в единицах поглощения или ( Abs (для кинетики или фиксированного времени), значение концентрации и печать сообщения при неудовлетворительных значениях контроля

· сообщение о попадании за пределы линейности метода с индикацией (+ / - )

· сообщение о попадании за пределы нормальных значений с индикацией (+ / - ) 

· сообщение о нелинейном течении кинетической реакции



· Для кинетических методов и методов по фиксированному времени печатается график течения реакции (если нажать ОК)

P.S.

Во время печати графика, выполнение других операций будет остановлено на несколько секунд
Приготовьте следующую пробу (высвечивается новый Экран измерения проб). Используйте клавишу ПУСК и продолжите измерение.

Режим выполнения:

· Используйте клавишу ПУСК, чтобы заполнить кювету

· Используйте ОК , чтобы распечатать графики динамики реакции только для КИНЕТИКИ и ФИКСИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ (для других типов реакции клавиша ОК не работает)

· Используйте  DEL для возврата в основной экран

6.4.6. Статистическая коррекция

В программном обеспечении прибора по умолчанию установлена статистическая коррекция на кинетический калибровочный фактор для расчета результатов анализа.

· Чтобы отменить выполнение функции статистической коррекции нажмите 4 раза клавишу 8   во время появления на дисплее «шахматной доски» при включении прибора. 

· Чтобы восстановить выполнение функции статистической коррекции нажмите 4 раза клавишу 9   во время появления на дисплее «шахматной доски» при включении прибора.  

В памяти прибора сохранится последняя установка функции статистической коррекции.

6.5. Режим «Поглощение» (абсорбция).

Режим «Поглощение» является служебной функцией, используемой для тестирования поглощения образца при определенной температуре и соответствующей запрограммированной длине волны. 

6.5.1. Экран режима Поглощение 

	Режим погл.

Температура :  xx
Объем заполн. : xxxx

Фильтр : xxx


Выберите:

· рабочая температура ( НЕТ , 25°C , 30°C , 37°C )

· Объем заполнения проточной кюветы ( минимальное значение 500 мкл )

· Оптический фильтр - длина волны  ( 340 , 405 , 505 , 546 , 578 , 640 )

Режим выбора:




· Используйте клавиши             для выбора рабочего поля,                       для выбора опции, затем нажмите OK для подтверждения.

·    Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

6.5.2. Экран температуры в режиме поглощения

	Режим погл.

T.  30             Фильтр  xxx
Ждите температуру

Темп. 21.6




Если для работы в режиме поглощения требуется установка заданной рабочей температуры в измерительной ячейке (возможны три варианта -  25°C, 30°C, 37°C),  программа выводит экран, в котором можно видеть заданную и текущую температуру, которая плавно достигает заданного значения.

Выполните следующее:

·   Ждите, пока установится заданная температура (выполняется автоматически)

· Если Вам не важно температурное состояние прибора и Вы хотите продолжить выполнение программы,   нажмите ОК. Эта опция активируется только через 4 сек после появления экрана.

Если через 15 мин заданная температура не достигнута, то программа выдает сообщение об ошибке (на дисплее установившаяся температура начинает высвечиваться поочередно в нормальном и реверсивном режимах).

Это означает, что заданная температура вероятно не может быть установлена, поэтому необходимо пропустить этот экран, нажав ОК (в этом случае температурный контроль отключается, для того, чтобы прибор работал в безопасном режиме).

Режим выполнения:

· Используйте OK , чтобы перейти к следующему экрану.

· Используйте DEL, чтобы вернуться в экран режима поглощения. 

P.S.

Если Вы нажимаете OK, то температурный контроль не выключается и конечная температура будет достигнута во время работы в режиме поглощения.

6.5.3. Экран измерения в режиме поглощения

	Режим погл.

T.  xx             Фильтр  xxx
 Погл. x.xxx
0: <0>      Наж.: заполн




При появлении данной программы на дисплее в приборе устанавливается оптический фильтр (установленная длина волны будет показана). Нажмите клавишу ПУСК  чтобы заполнить проточную кювету, предварительно установив пробирку с образцом. 

Через несколько секунд на дисплее высветится плавно изменяющееся  значение поглощения.

При просмотре экрана Вы должны выбрать следующие опции:

· Нажмите клавишу 0 , чтобы установить поглощение нулевой пробы

· Нажмите клавишу ПУСК, чтобы вновь заполнить проточную кювету и снова измерить поглощение. 

При выходе из этого экрана прибор выбрасывает образец из кюветы.

Режим выполнения:

· Используйте клавишу ПУСК, чтобы заполнить кювету

· Используйте кнопку  0, чтобы принять нулевое значение 
· Используйте  DEL  для возврата в режим поглощения. 

6.6. Включение инкубатора 

В прибор встроен 8-позиционный инкубатор, дающий температуру 37°C  

6.6.1. Экран установки температуры инкубатора

	Установ. инкубатора

вкл.             Teмп.  37.0

1:  Вкл.

2:  выкл.




На дисплее Вы видите статус инкубатора (включен / выключен) и текущую температуру.

· 1 – включить инкубатор

·  2 – выключить инкубатор

При выходе из этого экрана статус инкубатора остается в памяти прибора, при каждом следующем включении прибора инкубатор будет включен соответственно установленному статусу.

P.S.

Если температура окружающей среды слишком низкая, для нагрева инкубатора может потребоваться несколько минут (до 15 мин). Очень важно подождать пока инкубатор прогреется, прежде, чем начинать выполнять методы, требующие инкубации при постоянной температуре.

В Экране установок температуры возможны два режима выбора.


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите индекс, например, введите ( 1 ), чтобы включить инкубатор.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.
6.7. Промывка 

После каждого цикла измерения рекомендуется промывать кювету дистиллированной водой.

6.7.1. Экран промывки

	Промыв вкл

Пуск: отмена




На дисплее высвечивается статус промывки прибора (промывка включена) и насос осуществляет взятие раствора с высокой скоростью. Во время этой процедуры другие операции будут остановлены на 5 секунд.

Насос будет остановлен и Вы выйдете из режима промывки, если  нажмете клавишу ПУСК. Если Вы не будете предпринимать никаких действий, то промывка остановится автоматически через 2 мин. и программа выйдет из этого экрана. 
Режим выполнения:

· Нажмите клавишу ПУСК для возвращения в основной экран и прекращения промывки
6.8. Печать метода

Программу метода можно распечатать не запуская ее.

· Экран режима печати  

	Печать методов

1: печ. Перечня

2: печ. Метода

1- 


Выберите одно из предлагаемых действий:

· 1 – будет распечатан перечень названий методов, находящихся в памяти прибора, в следующем формате: 


· 2 – будет распечатана подробная программа одного, выбранного Вами метода

Во время работы принтера на дисплее высвечивается сообщение, отражающее статус прибора (Включен принтер):

	Принтер вкл.

 


P.S.

Во время работы принтера, выполнение других операций будет остановлено на несколько секунд

В этом экране возможны два режима выбора.


· Используйте клавиши                    для перемещения по экрану, затем нажмите ОК для подтверждения выбора 

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

· Экран печати метода

	Печать метода 

001- GOT

002- TRIG

003- UREA UV




Пролистайте список методов и выберите один из них для вывода на печать.

После того, как метод будет выбран, на дисплее появится сообщение: «Загрузка метода», предшествующее выводу программы метода из памяти.

	006  UREA UV
Ждите

Загрузка 

Метода




Затем метод будет распечатан в следующем формате: 


Предлагается два возможных режима выбора:


· Используйте клавиши                 для перемещения по экрану по всем методам, сохраненным в памяти прибора,  нажмите ОК для подтверждения выбора.

· Используйте цифровые клавиши для осуществления выбора, введите последовательно три цифры, соответствующие номеру метода, например (0,2,4), чтобы просмотреть метод с порядковым номером 24.

·   Нажмите   DEL  для возврата к основному экрану.

6.9. Справка

В каждом экране программы Вы можете нажать клавишу ? , после чего на дисплее высветится  справочный экран. 

	
                                      :Выбор

 #,#   Ускор.

  Ввод: Подтвержд.

  ESC (Del): Отмена




Чтобы вернуться в предыдущий экран нажмите клавишу ? снова.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНОЙ КЮВЕТЫ

Если существуют трудности при использовании проточной кюветы, то для измерения можно использовать стандартные кюветы.


· Уберите проточную кювету 

     из измерительной ячейки  

Поместите ее в запасную ячейку 



· Установите адаптор в измерительную ячейку, убедитесь, что он хорошо углублен.

· Внесите как минимум 500 мкл пробы в стандартную кювету.

· Установите стандартную кювету в измерительную ячейку через адаптер. Затем нажмите клавишу ПУСК.

Убедитесь, что Вы правильно используете стандартную кювету:


Закройте крышку измерительного блока перед нажатием кнопки ПУСК. 

8. ОЧИСТКА ПРОТОЧНОЙ КЮВЕТЫ

Не исключена вероятность загрязнения металлических и стеклянной частей проточной кюветы, которая влияет на качество измерений. 

В этом случае достаньте кювету из ячейки и очистите все ее части.

· Снимите две трубки с верхней части кюветы:


Возьмите маленькую отвертку:


· Открутите два винта,                расположенные на поверхности проточной кюветы 


· Уберите верхнюю часть кюветы


· Открутите три винта,              расположенные на каждой боковой поверхности проточной кюветы 


· Уберите боковые пластины кюветы

· Осторожно уберите из кюветы круглые стеклянные пластинки и резиновые прокладки 

· Протрите каждую часть чистой тканью, но не используйте абразивный детергент

· Аккуратно соберите проточную кювету заново

Внимание :

Очистка проточной кюветы не является обычной процедурой по обслуживанию прибора, поэтому не выполняйте ее часто:  проточная кювета может быть разобрана и очищена только в редких случаях, когда процедура промывки не обеспечивает хорошей работы измерительного блока.
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 METHOD LIST





001 GLUCOSE


002 GPT


003 UREA UV





 





10 / 12 / 00





006 UREA





TYPE: FIXED TIME


ZERO: WATER


MEASURE UNIT: ug/dl


TEMP : 25


CALIB.: FACTOR


STATISTIC FACT ON


FACTOR : 1746


V.SAMP.: 7ul


V.REAG. 1 : 500ul


V. REAG. 2 : 0 ul


READING T. : 60 s.


INCU. TIME.  : 30 s.


DELAY TIME : 10 s.


FILTER : 340

















Запасная ячейка





 Измерительная ячейка





Верхняя часть адаптера








Винт





Винт





Стандартная


кювета





Положение адаптора 


в измерительной ячейке 





Оптические окна 





� EMBED MSDraw.Drawing.8.2  ���








1
57

_1063384188

_1063385525

_1063386610

_1063439905

_1063386034

_1063385336

_1063383259

_1063383991

_1063382423

_1020271069.unknown

